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La oss ye for hverandre
og ta vare pa den ved vi har

N& har hgye streampriser og lave tem-
peraturer fort til at folk er i fyr og
flamme og fyrer som aldri for. Men
hva er vel bedre enn a fyre i ovnen,
kjenne den gode lune varmen, hgre

knitringen og se ilden lyse? Men hvor-

dan skal man egentlig fyre riktig?
Her har vi hentet noen hete tips fra
Feiermesternes Landsforening.

Av Ase Kari Gravrék

Bygg balet riktig

Bruk terre vedkubber nederst, en blanding

av opptenningsved og 2-3 opptennings-

briketter everst. Tarr ved veier lite og har

dype sprekker. Slér du to kubber mot
hverandre, skal det l&te som nar et balltre
treffer en ball. Bruker du fuktig ved (med
mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og par-
tikkelutslippene 10 til 30 ganger sé& store.

Tenn fra toppen

Opptenning fra toppen gir raskere opp-
varming av brennkammeret, som gjer

at man hurtig féar god trekk i ovnsrer og
pipe, mer oksygen til flammene og hay-
ere temperatur. Flammene p& toppen
serger for & varme opp kubbene under
slik at disse avgir de gassene som gjer
at bélet brenner og holdes ved like. Bruk
opptenningsbriketter for & sikre rask nok
anfenning av opptenningsveden pd top-
pen s& unngér du ungdvendig reyk i opp-
tenningsfasen. Langsom opptenning og

lav temperatur ferer til at svevestavet blir
mangedoblet.

Serg for nok luft

Pass p& at det kommer nok luft inn i huset,
slik at ovnen f&r nok luft til forbrenningen.
Kjekkenvifte og ventilasjonsanlegg som
drar luft ut av huset reduserer trekken

i pipa. Apne alle ventiler i ovnen. Setft
gjerne deren pa glett i opp til 5 minutter
til det brenner godt. Ferst nar ildstedet

er varmt efter ca. 15 minutter, reguleres
ventilene ned. Det er viktig & ikke stenge
spjeldet(ene) s& mye at flammene der ut.
Veden skal alltid brenne med synlig flam-
me. Bal uten flamme dobler utslippene av
kullos og partikler

DERFOR ER DET VIKTIG
A FYRE RIKTIG

* Lonnsomt og effektivt: Fyrer du
riktig, utnyttes veden bedre og du
oppnér inntil dobbelt s& mye
varme.

* Trygt og brannsikkert: Fyrer du
riktig, far ildstedet en mer skénsom
behandling. Det betyr mindre
vedlikehold, rene glass og
redusert risiko for sot- og pipebrann
og bidrar dermed til mindre lokal
luftforurensning.

BRUK ALDRI TENNVASKE!

Bruk aldri tennvaeske, redsprit eller
andre brennbare vaesker fil oppten-
ning. Dette gir for rask oppheting/
varmeutvikling av ildstedet, reykrar og
skorstein. Det kan oppsté skader, og
risikoen for pipebrann gker.

Er man i tillegg uheldig og seler, kan
det fere til at det tar fyr utenfor ild-
stedet og dette kan raskt komme ut
av kontroll.

Kilde: www.wilhelmsenchemicals.no

Miljevennlig: Fyrer du riktig,
reduserer du sot- og partikkel-
utslippene og bidrar dermed il
mindre lokal forurensning.

Klimavennlig: Ved er en fornybar
energikilde og defor et klima-
vennlig alfernativ fil fossil opp-
varming. Sot fra vedfyring i Nord-
Europa bidrar til raskere opp-
varming i Arktis. Soten legger seg
pé sng og is, og filirekker seg
varme. Riktig vedfyring reduserer
disse negative klimaeffektene.



